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Rahmen sind tragende oder aussteifende Konstruktionselemente in der Holzverarbeitung, zum Beispiel bei
Tiren, Mébeln oder Fenstern. Damit ein Rahmen formstabil bleibt, darf er sich nicht verziehen. Das bedeutet:
Er soll sich durch Feuchtigkeit oder Spannung nicht verbiegen oder verdrehen.

Fur den Rahmenbau verwendet man am besten trockene Herzbretter. Diese Bretter stammen aus der Mitte des
Baumstamms und sind besonders stabil. Wichtig ist, dass sie astfrei sind. Fliigeladste in Herzbrettern kénnen
namlich zu Verformungen fihren.

Nicht nur das Holz ist entscheidend — auch die Eckverbindung muss fachgerecht ausgefiihrt sein. Wenn
die Verbindungsflachen schrag angeschnitten sind, kann sich der Rahmen ebenfalls verziehen.

Aus adsthetischen Griinden sollten die stehenden Rahmenhoélzer (also die senkrechten

Teile) durchgehend sein — das sieht sauber und hochwertig aus.

Eine einfache und bewahrte Eckverbindung ist die Uberblattung. Dabei werden die beiden Rahmenhélzer an der
Ecke wechselseitig bis zur Halfte der Rahmendicke ausgeklinkt. Die Teile greifen
dann formschliissig ineinander und ergeben eine stabile Verbindung.

Arbeitsplan

e Rahmenholzer zuschneiden, aushobeln, und
ablangen

e Zeichnen der Holzer
AuBenriss (-maB) festlegen

Holzbreiten auf Innenkanten anreifen (lichte
MaR)

e Uberwinkeln:
- aufrechtes Stiick: Auf Kanten und Riickseite
- Querstiick: Auf Kanten und Vorderseite

Ausklinkung anreiBen (halbe Holzstérke)
Abfallendes Holz kennzeichnen

Schlitzen (auf halben Riss; im abfallenden Holz)
Ausklinkungen absetzen (leicht hinterschneiden)
Verbindung einpassen

Kanten brechen (schleifen)

Die Uberblattung ist eine einfache Eckverbindung im Rahmenbau. Sie wird vor allem bei einfachen
Konstruktionen oder bei schwachen Rahmenholzern verwendet — zum Beispiel
bei Zierbekleidungen fir Zimmertiiren oder Fliegenfenster.

Fir Zierrahmen kann die Uberblattung auch auf Gehrung ausgefiihrt werden. Dabei werden die
Rahmenteile schrag angeschnitten, sodass sie sich in einem Winkel von 45° treffen. Diese Variante
sieht optisch ansprechend aus, hat aber eine kleinere Leimflache und ist daher weniger stabil
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Erklarungen zu den Arbeitsschritten

e Rahmenholzer zuschneiden, aushobeln, und
ablangen

e Zeichnen der Holzer mit dem Schreinerdreieck

———  Aulenriss

e AuBenriss (-maB) festlegen (auf Innenkanten)

e Holzbreiten auf den Innenkanten zuriickreiBen
(lichte MaB), dabei legt man ein Rahmenholz
quer zum anderen biindig an der AuBenriss und

., Liehiriss markiert die Holzbreite mit einem kurzen Strich

Streichmalriss

N, iiberwinkeln

e Uberwinkeln:
- aufrechtes Stiick: Auf Kanten und Riickseite
- Querstiick: Auf Kanten und Vorderseite

e Ausklinkung von der Zeichenseite ausgehend
mit dem StreichmaR anreifen (halbe Holzstérke)
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e Abfallendes Holz durch kleine Kreuze
\\ kennzeichnen

e Schlitzen auf halben Riss im abfallenden Holz,
siehe auch Skizze "Abfallendes Holz"

e Ausklinkungen absetzen (leicht hinterschneiden)

e Verbindung einpassen: Briistungen auf
Dichtigkeit priifen; evtl. mit Feinsdge die
Briistung im zusammengespannten Zustand
nachschneiden

e Kanten brechen (schleifen)
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