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Rahmen sind in der Holzverarbeitung meist tragende oder aussteifende Konstruktionselemente. Sie
sorgen fiir Stabilitat und diirfen sich deshalb nicht verziehen.

Fur den Rahmenbau verwendet man am besten trockene Herzbretter, da sie besonders formstabil sind.
Diese Bretter sollten astfrei sein, denn Fliigeldaste in Herzbrettern kénnen zu einem starkeren Verziehen des
Holzes fihren.

Nicht nur die Auswahl des Holzes ist wichtig — auch die Eckverbindung muss fachgerecht ausgefihrt
werden. Schrag angeschnittene Schlitze oder Zapfen kénnen ebenfalls Spannungen erzeugen und den
Rahmen verziehen.

Aus asthetischen Griinden gilt: Die stehenden Rahmenhdlzer (also die senkrechten Teile)
sollen durchgehend sein. Sie erhalten die Schlitze, wahrend die Querhdlzer die Zapfen bekommen. So
entsteht eine stabile und optisch saubere Verbindung.

Arbeitsplan

e Rahmenhodlzer zuschneiden, aushobeln, und
ablangen

e Zeichnen der Holzer

e AuBenriss (-maB) festlegen

o Holzbreiten auf Innenkanten anreiBen (lichte
MaR)

e Uberwinkeln:
- Schlitzstiick: Nur auf die AuBenkante
- Zapfenstiick: Rundherum

e Zapfenteilung anreifen (Zapfenstarke in der
Regel 1/3 der Holzstarke)

e Abfallendes Holz kennzeichnen

Schlitzen (auf halben Riss; im abfallenden

Holz)

Schlitz ausstemmen (leicht unterstemmen)

Zapfen absetzen (leicht hinterschneiden)

Verbindung einpassen

Kanten brechen (schleifen)

Die Schlitz-Zapfenverbindung ist deutlich stabiler als eine einfache Eckuiberblattung, weil sie
eine groRere Leimflache bietet — etwa doppelt so viel. Das sorgt firr eine feste und dauerhafte
Verbindung der Rahmenhdlzer.

Beim Verleimen ist es wichtig, dass nur etwa zwei Drittel des Zapfens von der Briistung aus mit Leim
bestrichen werden. Auch die Bristung selbst sollte mit Leim benetzt werden. So kann das Holz

beim Schwinden (also beim Trocknen) von auBen nach innen arbeiten. Dadurch bleiben

die Briistungsfugen dicht und es entstehen keine sichtbaren Spalten.

Beim Anzeichnen der Rahmenhoblzer sollte darauf geachtet werden, dass der Kernbereich (also die rechte
Seite des Bretts) zur Rahmenmitte zeigt. Der Kernbereich hat ein geringeres SchwundmaR, was
die Dichtigkeit der Briistung zusatzlich verbessert.
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Erklarungen zu den Arbeitsschritten

e Rahmenhodlzer zuschneiden, aushobeln, und
ablangen

e Zeichnen der Holzer mit dem Schreinerdreieck

e AuBenriss (entspricht AuBenmaR bei einem
Rahmen) festlegen

e Holzbreiten auf Innenkanten zuriickreiBen:
Dazu legt man das jeweilige Gegenstiick am
AuBenriss an, markiert die Holzbreite mit
einem kurzen Bleistiftstrich und verldangert
diesen mit dem Winkel auf der Kante. Diese
zuriickgerissenen Holzbreiten ergeben bei
einem Rahmen das lichte MaR.

Lichirid

Litrgenrifd
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Fapfenstick

Schiitzabiick

Uberwinkeln:

- Schlitzstiick: Mit kurzen Markierungen auf
den Rahmenflachen wird das lichte MaB auf
die AuBenkante iliberwinkelt.

(siehe Abbildung oben)

- Zapfenstiick: Rundherum (siehe unten)

Die Zapfenteilung wird auf dem Kopfholz und
auf der Innen- und AuRenkante bis zum
Lichten MaRB angerissen (Zapfenstarke in der
Regel 1/3 der Holzstarke). Das StreichmaR
muss grundsatzlich von der gleichen
Bezugsebene aus angehalten werden, in der
Regel ist das die Zeichenseite. Ein Versatz in
der Flache der Verbindungen wird somit
vermieden. Eventuelle Differenzen der
Rahmenholzstéarken wirken sich dann nur auf
die Riickseite aus.

Abfallendes Holz kennzeichnen. Mit kleinen
Kreuzchen sollte man sich das abfallende Holz
kennzeichnen, damit man beim Schlitzen
(Einschneiden) den Sageschnitt nicht auf der
verkehrten Seiten des Risses ansetzt.
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Schlitzen auf halben Riss im abfallenden Holz.
Die Sagerichtung sollte parallel zur
Vorderseite der Hobelbank verlaufen (siehe
Abbildung). Das erméglicht eine bessere
Kontrolle der geraden Sagefiihrung.

Schlitz ausstemmen ...

... um nicht schon beim ersten Hieb iiber den
Lichtriss hinauszugeraten, setzt man zunachst
ca. 2 mm vor ihm an und stemmt erst am
Lichtriss nach, wenn der Schlitzgrund
freigestemmt ist. Gestemmt wird bis zur Mitte
der Rahmenholzbreite, wobei das abfallende
Holz am Ende stehen gelassen wird, damit
beim Stemmen der Gegenseite das abfallende
Holz nicht federt.

Zapfen mit der Feinsdge absetzen (leicht
hinterschneiden)

Verbindung einpassen, eventuell mit dem
Simshobel den Zapfen oder mit dem
Stecheisen den Schlitz nacharbeiten. Auf
Winkligkeit prifen und eventuell die Briistung
mit der Feinsdge im zusammengespannten
Zustand nachschneiden.

Innenkanten brechen (schleifen)

Zusammenbau, dabei auf Winkligkeit
kontrollieren (Beim Rahmen das StichmaR =
Diagonale kontrollieren)
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e Kanten brechen (schleifen)
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