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Schrage Stegverbindung
mit Keil und senkrechtem Steg,
(rundherum abgesetzter Zapfen)

Allgemeines:

- I6sbare Verbindung

- hohe Haltbarkeit, bzw. Stabilitét
- zierende, optische Wirkung

Regeln zur Verbindung:
- Keilschmiege 1:10
- Geniigend Vorholz (Zapfenldnge),
damit der Keil das Holz nicht abscheren ldsst
- Luft hinter dem Keil, damit der Keil anziehen kann
- Keilloch nicht hinterstemmen,
damit der Druck des Keiles sich gleichmiRBig auf den Zapfen verteilt
- Rechte Seite auBen (zum Keil)
- Keil méglichst aus Hartholz, dadurch héherer Druck méglich
- Keil vorher langer lassen, dann putzen, dann ablangen

Arbeitsplan

e Holz zuschneiden, aushobeln, abldngen und
bestofRen

e Zeichnen (Schreinerdreieck)

e Seitenteil auf der Flache des Steges positionieren
und mit Hilfe der Schmiege die Briistung anzeichnen
und liberwinkeln

e Zapfenbreite am Steg anreiflen

e Position des Steges an der Kante des Seitenteils mit
Hilfe der Schmiege festlegen, anzeichnen und fiir
das Zapfenloch liberwinkeln

e Zapfenstirke anreiBen

o Keil herstellen, jedoch nicht ablangen, sondern
zunachst langer lassen

o AnreiBen des Keilloches mit Hilfe des Keils (ca. 3
mm Luft hinter dem Keil, damit der Keil anziehen
kann)

Keilloch ausstemmen

Zapfen in der Breite absetzen und putzen
Zapfenstarke auf gehobelter Kante erneut anreiRen
Zapfen in der Starke absetzen putzen
Zapfenloch ausstemmen

Zapfen einpassen

Alle Teile leicht verputzen (schleifen)
Verbindung zusammenbauen (nicht leimen)
Keil einpassen und festschlagen

Keilldnge parallel zum Steg anzeichnen
Keil abldngen und bestoRen

Kanten brechen (schleifen)

)|
ZAWM Standort: ST.Vith




Ubungsstiick 7 01/09/2026
C01/ C02 Bau- Mobelschreiner 1. Lehrjahr

ZAWM |-_I Schrige Stegverbindung

Zeichnung
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1 = Seitenteil, aufrechtes Teil
2 = Steg, waagerechtes Teil
3 = Keil

II
ZAWM Standort: ST.Vith




Ubungsstiick 7 01/09/2026
C01/ C02 Bau- Mobelschreiner 1. Lehrjahr

Schriage Stegverbindung

ZAWM[ "/

Erklarungen zu den Arbeitsschritten

¢ Holz zuschneiden, aushobeln, ablangen und bestoRen
X e Zeichnen (Schreinerdreieck); rechte Seite nach auen

e Anreien des Zapfens:
e Seitenteil auf die Flache des Steges legen und so
ausrichten, wie die Verbindung spéter aussehen soll.
-— Die Schmiege nach dieser Schrége einstellen und die

 — obere Zapfenlinge (= Zapfeniiberstand + " Holzstarke"
des aufrechten Holzes in Richtung der Schmiege
gemessen), also den Briistungsriss an der oberen

Kante markieren. Auf abzusetzende Seiten mit der
Schmiege Uberzeichnen bzw. auf die untere Kante
tiberwinkeln (Briistung)

e Zapfenbreite am Steg mit StreichmaR anreiRen
(siehe nachstes Bild)
i e Position des Steges an der Kante des Seitenteils
(aufrechtes Stiick) mit Hilfe der Schmiege festlegen
und anzeichnen.
e Zapfenloch-Hohe mit dem Winkel auf die Flachen
L] -1 tiberwinkeln.

o Zapfenstarke am Steg mit StreichmaR anreifen

e Zapfenloch-Breite (=Zapfenstirke) am Seitenteil mit
StreichmaR anreiBen. (siehe vorheriges Bild)

e Ubereinstimmung des Zapfenloches mit dem Zapfen
kontrollieren

e AnreiBBen des Keilloches:

e An Seitenflache des Steges die Materialstarke des
Seitenteils markieren, dazu Seitenteil an
Briistungsriss (Lichtriss) des Steges anlegen. (siehe
nachstes Bild)

e Von dieser Markierung aus gesehen den Riss fiir die
hintere Keillochbegrenzung zuriickreien (ca. 3 mm,
damit der Keil anziehen kann) und auf obere und
untere Kante liberwinkeln

e Leiste fiir Keil (diese zunéachst einige Zentimeter
langer lassen) auf Stirke hobeln und gewiinschte
KeilgroRe mit einer Schrage im Verhaltnis von 1:10
aufzeichnen.

Vorlaufige Keillange = fertige Keillinge + 2 bis 3 cm
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Zugabe in Richtung des breiteren Keilendes. (So kann
der Keil noch nachgeschlagen werden.)

e Keil auf Breite hobeln und fertige Léange an der
Keilseite markieren. (aber noch nicht abldngen)

e Den Keil in richtiger Hohenposition auf die Seite des
Steges an die hintere Keillochbegrenzung anlegen
und die vordere Keillochbegrenzung markieren (diese
Markierung dient auch spater als Richtungsweiser
beim ausstemmen). Diese Markierungen auf die
beiden Kanten tiberwinkeln.

o Keillochbreite mit dem StreichmaR anreiRen

Ausarbeiten des Steges:

Keilloch ausstemmen (Achtung nicht unterstemmen,
Zapfen wird spéater noch abgesetzt, Empfehlung:
Stechbeitel statt Stecheisen)

e  Zapfen ausarbeiten:

e Zapfen in der Breite absetzen und abgesetzte Flachen
hobeln bzw. putzen (mit Putz- und doppelten
Simshobel)

e Zapfenstarke auf gehobelter Kante erneut anreiRen

e Zapfen in der Starke absetzen und abgesetzte Flachen
hobeln bzw. putzen (mit Putz- und doppelten
Simshobel)

Ausarbeiten des Seitenteils:

Zapfenloch am Seitenteil ausstemmen (nicht
durchstemmen, sondern jeweils von auBen stemmen,
Achtung: schriag stemmen)
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Zapfen einpassen
Alle Teile leicht verputzen (schleifen)
Verbindung zusammenbauen (nicht leimen)

Keil einpassen und festschlagen (dabei Zapfen auf
einer Kante so auflegen, dass beim Keileinschlagen
nichts ausbrechen kann)

e Keillinge (oben und unten gleiche Absténde) parallel
zum Steg anzeichnen

e Keil ablangen und bestoRen
e Kanten brechen (schleifen)

Quellenverzeichnis 1999 - 2017
Schreiner Seiten - Holzarten / Holzverbindungen
www.schreiner-seiten.de
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